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产品信息
抗渗1号（防水型） 
型号：DH-400

特性
─────────────

· 单组份灰色粉体。

· 用途广泛，使用方便，加水调和即可使用。

· 无毒、无味、无污染，可应用于饮用水工程。

· 防水、防潮、防渗效果好，长期而水性能优异。

· 适用于混凝土表面防水防渗，迎水面使用。

优点

─────────────
· 强度高，不开裂，抗渗性好，适于大面积渗漏面施工达到止水目的。

· 粘结力强，可在湿饱和至干燥的各种基面上施工。

· 耐冻融、耐化学品腐蚀。

· 加促凝剂后凝结时间可调。

· 既可防水又能堵漏还可作粘结材料使用。

成分

─────────────
· 特种水泥、助剂、填料。

推荐用于

─────────────
· 地下防水堵漏工程

· 蓄水池、隧道、地下室、卫生间、防水防渗堵漏。

· 混凝土界面处理剂、粘贴或补贴瓷砖。
包装贮存

─────────────
包装：塑料袋、纸箱或塑料桶包装；

5kg/袋、4袋/箱、20kg/桶。

贮存：本品应存放在干燥阴凉处，严禁与水接触。

保持期：12个月。


Construction Chemicals
典型性能指标

─────────────
	项目
	技术指标

	凝结时间
	初凝，min，≥
	60

	
	终凝，min，≤
	240

	抗压强度，Mpa，3d，≥
	25

	抗折强度，Mpa，3d，≥
	4.0

	试件抗渗压力，Mpa，7d，≥
	3.0

	粘结强度，Mpa，7d，≥
	1.6


施工

─────────────
· 基层准备：基层应平整、坚实、洁净、无油污、无杂物。施工前，基面应充分湿润。
· 拌料：应尽量少加水，拌和后静置几分钟后，再搅拌，一次使用效果更好。

· 防水施工：水灰比0.3~0.35，采用刮抹法作两遍，厚度2—3mm。

· 堵漏施工：将渗漏处凿开，清理干净，将抗渗1号加少量水（水中掺1%~2%促凝剂），揉成较干泥团。待泥团发热并开始变硬时，迅速迎漏水方向压入。持续3~5分钟后，即可堵住。

· 参考用量：涂膜厚1 mm用量约2.0~2.5kg/m²。
注意事项

─────────────
· 涂层硬化后，需喷水、盖湿物或涂养护液养护2~3天，以防表面粉化。

· 不可与水泥混用。

· 不宜在雨天、高温烈日下或0℃以下露天施工。

有限保证信息

─────────────
DHMG公司产品介绍的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据，所提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。用户可按其特殊用途选择合适产品。

产品信息

抗渗1号（堵漏型） 
型号：DH-410
特性
─────────────

· 单组份灰色粉体。

· 无毒、无味、无污染。

· 适用于混凝土表面、铸铁等基材堵漏。
优点

─────────────
· 凝结固化快、小时强度高，微膨胀水硬材料。

· 可带水带压施工，适于堵漏止水、抢修。

· 与水泥、铸铁等基材粘结力强。

成分

─────────────
· 特种水泥、助剂、填料。

推荐用于

─────────────
· 地下工程、隧道、水池、房屋等堵漏止水、抢修。

· 水泥管、铸铁管裂缝及接口部位处理。

典型性能指标

─────────────
	项目
	技术指标

	凝结时间
	初凝，min
	2~3

	
	终凝，min
	4~5

	抗压强度，Mpa
， 
	1h≥
	20

	
	3d≥
	30

	抗折强度，Mpa 
	1h≥
	3.0

	
	3d≥
	5.0

	粘结强度，Mpa，7d，≥
	1.5

	试件抗渗压力，Mpa，7d，≥
	>3.0



Construction Chemicals
施工

─────────────
· 先将漏水点或漏水缝凿成喇叭口，把杂物、泥砂等冲洗清理干净。
· 用1kg 抗渗1 号加水0.25～0.30kg 迅速拌合，气温低于10 ℃ 时，可用约40 ℃ 温水拌和。

· 把拌好的堵漏胶泥放在手上，感到胶泥发热并开始变硬时，迅速迎漏水方向压下，持续3-5 分钟后再松手，即可堵住。

· 所堵部位及周围用DH-400 抗渗1 号抹一遍并压光。

注意事项

─────────────
· 因本产品凝结速度快，每次拌料不可过多。
· 堵漏前漏水点附近必须先做防水处理。如先刮2mm 厚DH-400 抗渗1 号，等防水层具有一定强度后再堵漏，否则水可能从周围渗出、增加漏水点。

· 堵漏层硬化后，保湿养护2-3 天。

· 夏日施工应加强养护，冬季施工需保温。

包装贮存

─────────────
包装：塑料袋、纸箱或塑料桶包装；

5kg/袋、4袋/箱、20kg/桶。

贮存：本品应存放在干燥阴凉处，严禁与水接触。

保持期：12个月。

有限保证信息

─────────────
DHMG公司产品介绍的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据，所提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。用户可按其特殊用途选择合适产品。

产品信息
水大夫
PU灌浆止漏胶（亲水型） 
型号：DH-500

特性
─────────────

· 单液型，无需计量混合。
· 优良的亲水性，可与水反应封堵大压力水。
· 与混凝土等材料粘结力大，可制得高强度固结体。
· 粘度可调，能渗入细小裂缝，可快速止水堵漏。
· 无毒，无污染，对人体无害，可用于饮用水工程。
优点

─────────────
· 灌浆胶与水产生化学反应后，借其缓慢膨胀及持续压力，可将灌浆胶渗透至任何微细缝隙，达到完全止水的功能。
· 在潮湿状态下，灌浆胶与棍凝土的接着力非常优越，在裂缝中硬化后，因其优异的接着性与弹性，不会因构筑物的变形而引起二次漏水现象。
· 本灌浆胶耐化学介质及耐盐水性能优越，可用于海水或污水工程中，确保长期止水。

· 灌浆胶的粘度及固化速度可根据工程需要调节。
成分

─────────────
特种聚醚、多异氰酸酯、助剂
推荐用于

─────────────
· 混凝土、砖石结构的裂缝，施工缝，蜂巢、岩石的缝隙等漏水止漏。
· 隧道、水库、大坝、桥墩等漏水止漏。

包装贮存

─────────────
· 本产品用铁桶包装，16kg/桶；
· 贮存在干燥阴凉处，保质期为12 个月。


Construction Chemicals
典型性能指标

─────────────
	项目
	技术指标

	外观
	黄色----棕黄色透明液体

	密度,g/cm³
	1.0~1.05

	粘度20℃，mpa.s
	100~400

	凝胶时间/s
	20~200

	不挥发物含量/%≥
	80

	遇水自由膨胀率/倍
	1~4

	包水量/倍≥
	10


施工

─────────────
· 找准漏水点，把漏水部位凿毛，清理干净；
· 钻孔：用电锤钻孔，孔径12mm 。
· 用DH-410 抗渗1 号（堵漏型）预理注浆咀，间距应根据实际情况而定，一般0.3 -1 米左右一个。
· 用电动注浆机或手压注浆泵，将PU 灌浆胶从注浆管中注入混凝土裂缝。24 小时后割除（去除）注浆咀；
· 封口：用DH -400 抗渗1号将注浆口及周围封好。
· 为达到长期防水目的，可再在施工面上涂刷DH-200 防水胶。
注：本公司配套供应手动、电动注浆设备。
注意事项

─────────────
· 操作人员应配戴眼镜、口罩、手套等劳保用品，以防止浆液溅入眼内； 
· 施工现场保持通风，严禁烟火。
有限保证信息

─────────────
DHMG公司产品介绍的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据，所提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。用户可按其特殊用途选择合适产品。

产品信息
水大夫
PU灌浆止漏胶（油溶型） 
型号：DH-510

特性
─────────────

· 具有良好的疏水性能，化学稳定性高。
· 具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学能反应放出CO ，由气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固结体。
· 耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好。
· 涂层光滑、耐磨，不长霉。
· 与混凝土基层及其它建材粘结性能优异。
· 灌浆胶的粘度及固化速度可根据工程需要调节。
成分
─────────────

· 聚醚多元醇、多异氰酸酯及多种助剂

推荐用于

─────────────
· 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏及防水防腐涂层。

· 金属及混凝土管道的护壁防腐以及钢结构的防腐。
· 地下隧道、建筑物的地基加固与地面防尘处理。

· 建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。

· 港口、码头、桥墩、大坝、水电站帷幕灌浆堵漏与加固。

· 地质钻探中护壁堵漏,石油开采中的选择性堵水及矿井中涌水止水等。

· 各种建材的粘结与增强。

典型性能指标

─────────────
	项目
	技术指标

	外观
	淡黄色或棕色半透明粘稠液体

	密度,g/cm³
	1.0~1.1

	粘度，mpa.s
	200~1000

	凝固时间/s
	几十秒~几十分

	膨胀率,%
	≥1000

	涂膜干燥时间
	表干<4h,实干<20h




Construction Chemicals

施工

─────────────
· 若用该产品作涂层施工 ，先要清理混凝土或金属表面，使其清洁干燥，无油污，无杂质，涂层厚度大约0.2～0.6mm ，分步多涂。也可与水泥、砂混合作涂层，厚度2-3mm 。
· 灌浆堵漏施工顺序为：混凝土裂缝表面处理―布咀封闭―压水试漏―灌浆一封孔。
(1) 漏水部位打灌浆孔，对涂层裂缝可钻斜孔穿过缝面，灌浆孔间距视缝宽、结构形状决定；

(2) 用抗渗1 号（或堵漏宝）封闭灌浆咀与缝面；

(3) 压红色水入缝隙，了解各孔之间串通情况和止封效果，漏水处重新封闭，此处用水量可作为浆液用量参考；

(4) 灌浆压力视裂缝开度、吸浆量、工程结构情况而定，灌浆顺序为由下至上，由深及浅；

(5) 浆液固化后去除灌浆咀，用堵漏宝封闭。

注意事项

─────────────
· 操作人员应配戴眼镜、口罩、手套等劳保用品，以防止浆液溅入眼内。
· 施工现场应保持通风，严禁烟火。
包装贮存

─────────────
· 本产品用铁桶包装，16kg/桶；
· 贮存在干燥阴凉处，保质期为12 个月。

有限保证信息

─────────────
DHMG公司产品介绍的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据，所提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。用户可按其特殊用途选择合适产品。

密封者1000 PU密封胶

型号：DM-600
─────────────
特性
● 双组份常温反应固化。
● 平面专用型（L型）/立面专用型（N型）。
● 无溶剂、无毒，可用于饮用水工程。
● 具有嵌缝密封防水、粘接、防渗多种功能。
优点
● 优异的粘结力，可与水泥、木材、金属、玻璃等建材粘结。
● 弹性好，延伸率大，易弯曲，能承受接缝移动或变形，密封性能好。
● 耐老化、耐高低温、耐化学介质腐蚀。
● 施工操作简单，颜色可根据基材调配。
成分
● A组份，聚醚多元醇，多异氰酸酯
● B组份，固化剂、助剂、填料
推荐用于
● 混凝土建筑的沉降缝、伸缩缝、施工缝、分割缝处密封防水。
● 建筑物屋面板、外墙板、楼板、阳台、门窗框接缝密封防水。
● 飞机场跑道、高等级公路、桥梁等工程嵌缝密封防水。
● 饮用水池、游泳池进出管口的密封防水。
包装贮存 

● 本产品用铁桶包装，A组份15kg/桶，B组份30kg/桶。

● 密封贮存，保质期12个月。
典型性能指标

	项     目
	技 术 指 标

	密度,g/cm3
	1.3～1.4

	适用期，h，≥                
	1

	表干时间，h，≤ 
	10

	流动性
	下垂度（N型）mm，≤
	3

	
	流平型（L型）
	光滑平整

	拉伸模量，MPa，23℃
	＞0.4

	恢复率， %，≥ 
	85

	质量损失率，%，≤
	4


施工
● 将需施工的接缝清理干净；
● 如接缝深与宽度比过大可先填充泡沫塑料条，再嵌缝；  　　　　　　　　　

● 密封膏配制：使用前先将B组份搅均，然后按A（主剂）/B（固化剂）=1/2~2.5（质量比）比例将二者混合，用电动搅拌器搅均匀；

● 将配制好密封膏用灌缝枪或人工嵌灌入需施工的缝中，如缝深可分次嵌入。

● 嵌缝后应及时检查修整，使嵌缝均匀密实，表面光滑平整； 

注意事项
● 密封膏配制一次不宜过多，一般应在0.5h～1h 用完；
● 施工温度应在0℃以上，环境应通风良好，施工人员应采取防护措施。
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────────────────────────────────────────
沈阳德美斯防水堵漏工程有限公司

地址:沈阳市大东区沈铁路52号             
邮编:110044                                                             是美国DHMG公司在中国的注册商标

电话:88313919    传真:88329884


